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Feuerstittenpriifstelle ® Diirener Strasse 92 ® 50226 Frechen

Anerkannte Prifstelle nach dem Bauproduktengesetz, notified body number: 1427
Anerkannte Prifstelle nach den Landesbauordnungen, Kennziffer: NRW 16
Anerkannte Prifstelle im bauaufsichtlichen Zulassungsverfahren

Anerkannte DIN CERTCO Prifstelle

Priifbericht iiber die Erstpriifung einer Feuerstitte nach den

Zulassungsgrundsitze (DIBt) fiir die Priifung und Beurteilung von raumluftunabhingigen Feuerstiitten
fiir feste Brennstoffe - Juni 2012 — sowie DIN EN 13240:2005-10 und

DIN EN 13240 Berichtigung 1:2008-06

Aktenzeichen FSPS-Wa 2191-2

Art der Prifung Zulassungsprifung

Hersteller HASE-Kaminofenbau GmbH, Niederkircher Str. 14, 54294 Trier
Auftraggeber Hersteller

Feuerstétte Raumbheizer - Zeitbrandfeuerstatte DIN EN 13240

Typ Luno B.13

Bezeichnung nach Abgasabfithrung Typ FCaxund Typ FCsiy
und Verbrennungsluftversorgung

Nennwarmeleistung 55 kW
Zuldssige Brennstoffe Scheitholz

Kurzbericht der Priifstelle:

Dieser Prufbericht, bestehend aus den Prufberichtseiten 1 bis 15 und den anliegenden Prifunterlagen

a bis i, beinhaltet die Ergebnisse der Prufung nach den Zulassungsgrundsatzen des DIBt fir die Prufung und
Beurteilung von raumluftunabh&ngigen Feuerstétten fir feste Brennstoffe vom Juni 2012 und der in der
Bauregelliste B Teil 1 aufgefOhrten DIN EN 13240.

Dieser Prufbericht dient zur Beantragung einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bei:
Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin.

Dieser Prifbericht wird unbeschadet der Rechte Dritter insbesendere privater Schutzrechte gegentiber dem
Auftraggeber oder Hersteller erstellt.

Der Prufbericht darf weder im vollen Wortlaut noch auszugsweise vertffentlicht werden.
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Beschreibung der Feuerstitte Luno B.13
Zeitbrandfeuerstatte aus Stahlblech mit;

- ovaler Grundform

- einteiliger, gebogener Sichtscheibe in der selbstschlieBenden und -verriegelnden Feuerraumtir

- fester Primarluft (0,4 cm?)

- einstellbarer Sekundarluft, Schieber in Front unter Feuerraumtur (0 ~ 24,4 cm?, Pos. 1 bis 3)

- Feuerraumauskleidung aus Vermiculite

- unterer Umlenkung aus Vermiculite

- oberer Umlenkung aus Stahlblech

- Feuerraummulde aus Stahlblech mit verschlieBbarem, gusseisernem Facherrost

- Aschekasten aus Stahiblech

- Konvektionsluftmantel aus Stahlblech im riickseitigen Bereich

- Topplatie aus Stahlblech ohne Konvektionsluftschlitze

- Warmhaltefach mit Einlegplatte aus Speckstein, Sandstein oder Keramik

- zentraler Verbrennungsluftzufuhr aber Stutzen @ 100 mm im Geratesockel

- Abgasstutzen & 150 mm an Geratecberseite mit einer Abgasstutzenveriangerung von 250 mm als

Bestandteil der Feuerstatte

Feuerstatte fir Mehrfachbelegung des Schornsteins geeignet.

Die Feuerstatte gibt es auch mit einem seitlichen Verkleidungsstreifen, einer Topplatte und einer Verkleidung
im Sockel wahlweise aus Speckstein, Sandstein oder Keramik.

Zusatzuntersuchungen

Zur Thematik Mehrfachbelegung von raumluftunabhangigen Feuerstatten wurden zusatzliche Untersuchungen
mit der Feuerstatte Luno B.13 mit den Prifbrennstoffen Scheitholz durchgefohr:

- Verbrennungsverhalten bei unterschiedlichen Betriebsunterdriicken.
Die Ergebnisse der Verbrennungsqualitat bei reduziertem (6 Pa) und erhéhtem (20 Pa) Unterdruck sind auf
Seite 13 dargestellt.

- Bestimmung der Kennlinie Druck- Volumenstrom der kalten Feuerstétte.

Die ermittelte Kennlinie mit offenen und geschlossenen Verbrennungsluftschiebern ist auf Seite 14
wiedergegeben.
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